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Cati & Cephe Sistemleri

BK-06 Isoporto
BK-0O8 Basak Porto




BAS A BKOB Isoporto
BK-09 Basak Porto

Basak Kiremit tarafindan tretimi yapilan Basak Porto ve Isoporto modelleri Nefes Alan Su Yalitim Ortiist Kullanilacaksa
catilarda oluklu yapilari ile estetik bir gérinum saglarlar.

Guzel gorimle birlikte; oluklu fiziksel yapilari ile 6zellikle ytksek yagis alan
ve nem orani yiksek bolgelerde, suyun kaplama Gzerinden hizla
uzaklastiriimasini ve kiremit alti tabakalarda olusacak su buharinin atilmasini
saglar.

Tip kiremitler i¢cin uygulama yoéntemi sdyle olmalidir:

a. Kiremit Tespit Sekli:
Kiremitlerin cati ylzeyine sabitlenmesi, "Basak Cati Sistemleri" Grin
grubundan secilecek su yalitim malzemesine gore iki farkli yolla yapilabilir:

eNefes Alan Su Yalitim Ortiisii kullanilacaksa, sabitleme
citalarin Gzerine civi ile olacaktir. Kiremit citasl, baski ¢itasi tizerine oluk
kenarindan baslayarak, kiremitlerin ¢atiya tutunma noktalari arasindaki
mesafe: 34 cm aralikla cakilmalidir. (Bkz. Sistem Detaylari)

DIKKAT! Oluk kenarindaki ilk kiremit sirasinin, suyun tamamen
uzaklastirilabilmesi icin, oluk Gzerinde bir miktar bini (4 cm) olusturmasi
gerekir. Bu, oluk kenarina cakilan ilk sira ¢ita ile ardindan gelenin birbirine
uzakligr 30 cm ye dusdrilerek saglanir.

2,5x5 cm
boyutlarinda ¢ita
kullaniimalidir.

Secilecek ¢rita malzemesi, konstriksiyon ile ayni kalitede ve civi cakilmaya
musait olmalidir. Bunun icin kesitin; oluk kenarindaki ilk sira icin, 5x5 cm,
digerleri icin 5x2,5 cm ebatlarinda olmasi gerekir.

*Bitiimlii Su Yalitim Levhasi kullanilacaksa, Kiremitler, bitimlU
levhanin 6zel profillerine takilarak désenir. Bu sekilde bir yandan kiremitlerin
kaymasi engellenirken, diger yandan déseme sirasinda ip gekme geregi
ortadan kalkar. (Bkz. Sistem Detaylarr)

Sabitlemenin desteklenmesi icin, kiremidin Gst kisminda olan disler, levha Bitimli Su Yalitim Levhasi Kullanilacaksa
Uzerindeki oluklara iyice oturtulmali, alt kisim ise bir 6nceki siranin Gzerine
binmelidir.

DIKKAT! Oluk kenarindaki ilk kiremit sirasinin, altindaki 5x2,5 cm kesitinde
¢ita Uzerine basmasi ve oluk Uzerine yeterli miktarda bini olusturmasi
qgerexir.

Bitlimlii Levha

b. Kiremit Siralama sekli:
e Basak Porto ve Isoporto kiremit tipleri icin doseme isi, sacak sag alt
kosesinden baglar.
o | Ik kiremidin sabitlemesi tamamlandiktan sonra yatayda bir sira ilerlenir
ve ikinci kiremit icin de sabitleme yapilir.
e Sonraki adim, duseyde ilk yerlestirilen kiremidin Gzerine, Ugtncl
kiremidin konulmasi ile devam eder
e Her yataya konulan kiremit icin, bir 6nceki kiremit Gstiine yeni bir
kiremit konularak montaj tamamlanir.

DIKKAT! Kiremit yerlestirme siralari icin bir hat cizilirse, sacak hizas ile £
45° acl yapan bir dogru elde edilir.

2,5x5 cm
boyutlarinda cita
kullanilmalidir.
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