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Nicoll markasinin arkasinda,

50 yillik deneyim ve yenilik
anlayisi var...

Detaylarda yiiksek hassasiyet...

Bir yagmur olugu sistemi, her biri batantn etkinligine katkida
bulunan ayrintilar zincirinden olugur. Nicoll Grtunlerindeki
kalite ve ustin basarinin arkasinda teknik acidan oldugu
kadar estetik acidan da mutlak bir tasarim hassasiyeti ve
detay kaygisi vardir.

Birkag¢ 6rnek verecek olursak:

* Titiz bir tasarima sahip olan inis hazneleri, oluk profilinin
yatay hareketine izin vererek istenmeyen genlesme problem-
lerini ortadan kaldirir. Ovation inis haznelerinin akig
konisindeki 6zel nervdrler, suyun hizini keserek optimum bir
su debisinin bosaltiimasina olanak saglar.

» Serinin tim oluk profilleri, oluklarda kaza ile bir tagma olmasi durumunda suyu 6ne dogru akitacak sekilde
tasarlanmis olup, bu da konutun korunmasina katkida bulunan énemli bir ayrintidir.

e Kar ylklerine karsi yiksek mukavemete sahip olan dere kelepgelerinin boyutsal hassasiyeti, profillerin
deforme olmadan rahat bir sekilde genlesmesine olanak saglar.

e Baglanti pargalarinin hassasiyeti, birlesim sirasinda kusursuz bir baglanti saglarken ayni zamanda estetik
gorunume yuksek deger katar.

Inovasyon ruhu...

inovasyon Nicoll'de, bir felsefe, bir ruh hali, strekli canh tutulan bir meydan okumadir: higbir ey asla tam ve
kesin degildir, dolayisiyla iyilestiriimeye yatkindir. Strekli olarak, daha iglevsel, daha guzel, uygulanmalari
daha kolay Urtnler gelistirmeye cabaliyoruz.

Teknolojiyi, etkinligin ve sadeligin hizmetine sunuyoruz:

* islevleri yeniden kesfetmek ve zenginlestirmek (izere siradanli§i agiyoruz,

» Sistemlerimize, iglev ile estetigi bir araya getirerek, “fark yaratan” degerler kazandiryoruz.

* Mimarlara, muhendislere, ve uygulayicilara, yeni iglevsel ve teknik bakig agilari .
sunuyoruz.
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‘agmur Indirme S_istemler

kalite, bir dinginlik garantisi...

» Nicoll, PVC' ye 8zgil titan oksit katarak ve renklerin gériniimiini kusursuz duruma getirmek (izere birtakim
mgmenﬂen yogun bir sekilde ilave ederek, yagmur oluklarin: tim zararl etkilere karg! donatti. o

« Ko-ekstriizyon yoluyla imalat yéntemi, dis tarafta mikemmel bir renk kalitesi ve morbtesi
(UV) isinlara karst optimum koruma sadlayan ve boylece profilin icten isinarak agiri
genlegmesini 6nleyen koruyucu, dayanikli bir kalkan olugturur.

Tim Nicoll yagmur oluklan, Avrupa Standartit NF EN-607
tarafmdan test edilmls ve onaylanmlgtlr

i $IDDETLI FIHT INALAFIA DAYANIM
| Sizdirmazlik; Sicak suda ( 50" C ) 15 dakikalik, ardindan soguk suda ( 15° C ) 10 dakikalik bes gevrim.

L2 H{g:bw kagak olmamalidir.

J KIRLENMENIN KOROZYON OLUSTURUCU ETKISINE VE ASITLERE DAYANIM

| DONA DAYANIM
D{lsﬂk sicakliktaki dayanimi kanitlamak igin 1 saat sogukta birakildiktan sonra bir darbe deneyi gergekiestiriimistir.

uv' YE ( HOFI(‘.')TESI ISINLARA ) DAYANIM

| Yagmur olugu, 1600 saat boyunca mordtesi isinlara ve yagmur/buharlagma gevrimlerine maruz birakilmistir.
- Deneyden sonra renklerin yaslanmas| ve darbelere dayanim, standart tarafindan tanimianan esik degerlerin

5tesa'ﬂda olmamalidir.

| MEKANIK DAHBELERE VE KIFIILIM\'A DM'ANIM
de birakilarak, ardindan ortam sicakli§ina sogutularak sicak ve soguk gevrimier halinde
deneyler gerqeklastmlrm;tlr Kalict higbirgey ylizey deformasyonu ve bozuimasl o!mamahdnr
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Ovation
LG28

Avrupa Standart

NF EN 607’ye uygun

tescilli modeller

Yagmur Olugu teknik dzellikleri - 125 -
Malzeme Polivinilklorlir (PVC T3 ) n
Profil Oylukiu
Kesit 75.4 cm? © 8
Bir inis haznesinin 90x56 = 65 m?
hizmet verdigi yatay O 80 = 65 m? A -
cat alani

— 94 -—
i [ Bom ]

Yesil

Kahve
Antrasit
Bordo
Siyah

inig borusu teknik ézellikleri
Malzeme Polivinilklortr (PVC J ) 8
Profil Oval —— |

; 5 [}
Kesit 39,7 cm

20 -

Bir inig haznesinin 90x56 = 65 m?
hizmet verdigi yatay 080 = 65 m?
cati alan
Renkler
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Ovation
LG38

Avrupa Standarti

NF EN 607‘ye uygun

tescilli modeller

Yagmur olugu teknik ézellikleri

- 169 -
Malzeme Polivinilklorir (PVC T3) l
Profil Oyluklu n
Kesit 138,34 cm®
Bir inis haznesinin 105x76 = 100 8 8

hizmet verdigi yatay

0100 = 100 m’
cati alam
Renkler |
Krem
Siyah
inis borusu teknik dzellikleri
Malzeme Polivinilklortir (PVC TJ)

Profil Oval

Kesit 66,3 cm®

Bir inis haznesinin 105x76 = 100 m’ —
hizmet verdigi yatay 0100 = 100 M’

gati alan =

Renkler : 3

T8
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vation Yagmur indirme Sistemi

- Teknik

ustunlUkler butunu

Genlesmeli inis haznesi

Genlesmeli inig haznesi titiz bir inceleme UrlinG olan tasarimy, giris
pahlarinin geniglemesi sayesinde profilin kavranmasim kolaylastirir.
Ayni zamanda oluk profilinin yatay hareketine misade ederek,
istenmeyen genlegsme problemlerini ortadan kaldirir.

Genlesmeli inig haznesi

Genlesmeli inis haznesi, tim inig borusu baglant bigimleri igin
uygundur, Dogrudan duvara uygulanmasi durumunda, inig

borusu direk olarak inig haznesi monte edilir. Sagakli birlegim
durumunda boru dirsegi yine ilave bir pargaya ihtiyvag duyulmadan
inis haznesi monte edilir,

Ekleme parcasi

Ek yeri, topuk bélimintn ucu Uzerinde yer alan goreel bir
isaretle, profilin yerine tam olarak oturdugunun dogrulanmasina
olanak saglar.

Dere tespit kelepgesi

Kar yiklerine karsi yilksek mukavemete sahip tespit kelepgesi,
formu sayesinde oluk profilinin akisina miisade ederek,
mikemmel genlesmeyi garanti eder. Arka tarafindaki son klips,
istenmeyen gikmalan engeller ve mekanik dayanimi arttinr,

Baglanti dirsekleri

inis borusu baglant dirseklerinin
bigimi, sistemin akiciligina
katkida bulunur ve borularnn
onceden mangonianmasi
gerekliligini ortadan kaldirir,

Hem erkek-digi hem de Dere tespit kelepcesi
disi-disi bigiminde, ayni sekilde Tespit kelepgesi yagmur olugunun dosenmesini basitlestirir;
tasarlanmig olan bu baglanti bunun igin, yagmur olugu once tespit kelepgesinin ug
dirsekleri, tOm baglant tiplerinin béiimune tutturulur, ardindan alttan yukan dogru
gerceklegtirimesine olanak saglar. bastirilarak topuk bélimu igine oturtulur.
~acoll. 5
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OVATION LG28

@ Yagmur Deresi ( Boy 4m ) LG28
%%  Genlesmeli inis Haznesi (@ 80) NAD28
¥  Genlegmeli inig Haznesi ( 90x56 ) NAD289
% Dere Eklems Parcas: JNC28
¥ Dereig Kése Pargasi 90° Aic28
4 Dere Ig Kése Pargas: 135 AlC285
53 Dere Dis Kbge Pargasi 90° AEC28
! Dere Dig Kége Parcasi 135" AEC285
| Dilatasyonlu Dere Ek Parcasi JND28
U8 inig Haznesi Sol Kapak FGC28
inis Haznesi Sag Kapak FDC28
§7l Dere Sol Kapak FG28
Dere Sag Kapak FD28
E79  Dere Kelepcesi BHGB28
5 inis Borusu (90x56 ) TDI5
£7%  Boru Dirsegi 45' CN4GT
#1% Boru Dirsegi 67°30 CN6GT
B Boru Dirsegi 87°30 CNBGT
{7 Yan Dirsek 90' CN9GT
£ Bonu Mansonu ZNGT
#1%  Boru Kelepgesi CONGT
¥ Boru Gatal Eleman @ 50 cikis BD50GT
Boru T Gatal Elemani 90x56 BT95GT
P18 Adaptor 90x56/@ 110 GDU9S
Adaptér 90x56 / @ 80 ZR95
#78  Universal Adaptér PCU95
(@75,080 ,090 ,@100)
21 Damlalik Profili (Boy 2m) LARM18
777 Galvaniz Baglant Eleman HCC25
m Boru Yon Cevirme Dirsedi 90 CNPIGT
RENK KODLARI

Beyaz: B, Krem: S, Kahve: M , Bordo: R , Antrasit: A , Siyah: N , Yesil: V, Baki: C

YENILIKTE DAIMA ONDE




OVATION

% Il e,

90

# Yagmur Deresi (Boy 4m ) LG38
W8  Genlesmeli inig Haznesi (@ 100)  NAD38
8 Genlesmeli inis Haznesi (105x76) NAD381
m Dere Ekleme Pargasi JNC38
Dere i¢ Kose Pargas) 90° AIC38
Dere i Kése Pargast 135° AIC385
Dere Dis Kose Pargas: 90 AEC38
Dere Dig Kése Pargasi 135 AEC385
Dilatasyoniu Dere Ek Pargasi JND38
% inig Haznesi Sol Kapak FGC38
inis Haznesi Safj Kapak FDC38
f4%  Dere Sol Kapak FG38
Dere Sag Kapak FD38
B%  Dere Kelepgesi BHGB38
#F1  inig Borusu ( 105x76) TD107
0% Boru Dirsegi 15" CMIGT
§/5l Boru Dirsegi 6730 CM6GT
fil7 Boru Dirsedi 87'30 CM8GT
i  Yan Dirsek 90° CMSGT
m Boru Mansonu ZMGT
#%  Boru Kelepgesi COMGT
¥ Boru Gatal Elemani @ 50 gikig BDSO7GT
Boru T Gatal Eleman 105x76 BT107GT
28 Adaptsr 105x76 1 @ 110 GDU107
#73  universal Adaptor PCU107
(@90,0100,0110,0125)
58  Damlalik Profili (Boy 2m) LARM18
78 Galvaniz Baglant Elemani HCC25
EEY  Boru Yon Gevirme Dirsegi 90°  CMP9GT
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LG25

i '
ersl
Avrupa Standart

NF EN 607’ye uygun

tescilli modeller

-1——-——115—-—-‘-5'

|

Yagmur Olugu Teknik Ozellikleri

¢ati alani

Malzeme Polivinilklortir (PVCTJ)
Profil Yarim Daire

Kesit 66,4 cm’

Bir inis haznesinin

hizmet verdigi yatay 080 =65 m*

Renkler
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LG25 Serisi

B
2
4 |
5
L6 ]

i
| 8]

EEEEEBE

B

BEEBERE

Yagmur Deresi ( Boy 4m )
Genlesmeli inig Haznesi (@ 80)
Yapistirmali inis Haznesi (@ 80)
Dere Ekleme Pargas!

Dere Koge Pargasi 90° (i - Dis)
Dere Kdse Pargasi 135 (i - Dis)
Dere Genlegsme Parcasi

inig Haznesi Sol - Sag Kapak
Dere Sol - Sag Kapak

Dere Kelepgesi ( Gizli }

Dere Kelepgesi ( Klasik )
Damlalik Profili

inis Borusu @ 80

Boru Dirsegi 45 ( Erkek - Digi }
Boru Dirsegi 67°30 ( Erkek - Disi )
Boru Dirsegi 87°30 ( Erkek - Disi )
Boru Dirse{i 45'  Disi - Disi)
Boru Dirsegji 67°30 ( Disi - Disi )
Boru Dirsegi 87°30 ( Disi - Disi)
Uzatma Parcasi ( Erkek - Disi)
Boru Mangonu

Boru Gatal Elemani 67

Boru Kelepgesi

Su Toplama Elemam

Kosgeli Hazne

Dairesel Hazne

LG25
NAD25
NAC25
JNC25
ANC25

ANCS525
BEC25
FCN25
FCG25

BHGB25
GB25P

LARM18

TD80

CRAGT

CR44GT
CR66GT .
CR88GT

ZRGT
JRGT
BR16GT
CORGTM
REPS0
BAOS0O
JAMSO

RENK KODLARI
Beyaz: B, Krem: S, Kahve: M, Bordo: R, Antrasit: A, Siyah: N , Yesil: V , Baki: G

YENILIKTE DAIMA ONDE
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. Ovation Yagmur In

Ovation

yagmur indirme siteminin uygulanmasl

e
aorrse rengeies Sl

Yonetmelik SEER |

SRS [ .

Yagmur suyu bosaltma sistemlerinin boyutlandirimasinda | —— |

uygulanacak kurallar, DTU 60-11 belgesinde belirtiimis ; = sen —

olan kurallardir. B end—— o o et

@ = E=mmsea S S S—

NICOLL Yagmur oluklar Avrupa standarti NF EN 607" ye SRR S | i 5

uygundur. _ == |

Inis borularinin sayisini
ve tipini belirleyin

65 m* 65 m? Bir inig haznesinin hizmet verebildigi max. uzuniuk - 12 m.

“=, Yagmur deresinin
Juygulanmasi

2t

inis haznesinin montaiji

Dere kelepcelerinin montaji

Genlegmeli inis haznesinin konumunu
yaEmur suyu giderine gore belirleyip,
gekul duseyini isaretledikten sonra,
Wme? mi? : bulunan
montaj deliklerinden vidalayarak,
sacak alni tzerine tespit ediniz.

Bu yagmur olugu fipi igin, zemine tam
W hafif egrnr bir uygulama bigimi

niz.

Dere kelepgelerini, baglanti noktalarinin
( Inis parcasi , kdse pargasi ....) yerlerini
belirledikten sonra takiniz. ilk ve son
kelepgeleri, serbest genlesmeye olanak
saglamak Uzere, baglant noktalarinin en az
5 cm uzagina monte ediniz. lyi bir hizalama
elde etmek amaciyla, kelepceler arasina bir
ip geriniz. Dere kelepceleri, Max. 60 cm' lik
bir mesafe olacak sekilde, diizgiin araliklaria
ve her biri igin 2 vida kullanarak tespit ediniz.

2
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Yagmur deresinin yerlestiriimesi

% Genlesmeli inig haznesinin kapagini yapistiriniz.
e ' Dere kelepgelerini tespit ediniz.

! Dere profilini, genlesmeli inis haznesinin igerisindeki gevre sicakhdi isaretlerinden
uygun olanina denk gelecek sekilde icine siiriin. Ornegin; Montaj esnasindaki
cevre sicakhidi 20° C ise yagmur deresini genlesmeli inis haznesi igerisindeki 20° C
cizgisine denk gelecek sekilde sirinlz. Kesinlikle yapigtirmayiniz.

Profilinin ucuna bir ekleme parcasi yapistinmiz.  ©.00  Gerektiginde profilin ucuna ig - dis kdse pargasi yapistiriniz,
* Gerektiginde uzun dere birlesimlerinde dilatasyonlu ek pargasi kullaniniz.

Inis borularinin
uygulanmasi

Hazirladiginiz gikis "
S-borusunu e
= i Boru kelepgelerini,
ey inis haznesine takiniz. inis haznesinin
- diisey eksenine
Gati tagmasinin boyutuna gore en az gore hizalayarak
46 mm uzunlugunda ya da daha uzun yaklasik 2 m
| bir boru ile iki dirsegi yapistirici ile araliklarla tespit
"""" birlestirerek ¢ikis S-borusunu hazirlayiniz. ediniz.

Dﬁg?‘u A lyi bir oluk montaji icin
uygulama Iicin e
lyi bir yapistirma igin

Yagmur deresini, dere kelepgelerinin 6n  Boru kelepgelerini vidalayarak
uc¢ bolima dzerine oturtturduktan sonra  duvara sabitledikten sonra
alttan yukan dogru bastinin. Dere profilinin - kelepgeyi elle kilitleyerek montaj

kelepgelerdeki arka kancalarin igine tamamlanir. Kelepgenin agiimasi
gegctiginden emin olunuz. ancak bir tornavida ile mimkindiir.
Profilin diizgiin bir sekilde =

kesilmesi igin M bi?‘

uygulama
Igin

Bir tiip NICOLL yapistirict kullanin. Ek
pargasi dislerinin dip bolim{ zerinde,
dizenli sekilde bir yapistirici kordonu
olusturun. Yapistiriclyl ek yerinin diiz
ic ylzeyi Uzerine yayin. Ek pargasinin
gorsel isareti yardimiyla profille iyi bir :
$eie Uinen s dy ey n. 10ge Dere ve borunun kesme isleminin
pargalan iginde ayn! islemleri uygulayin.  QVATION kesim klavuzu (GAB28) ile
gergeklestiriniz. Kesim capaklarini
zimpara veya ege ile temizleyiniz.

coil. .
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Tamamlayici Grinler

Damlalik Profilj

zel Agilh Birlesim Gozi

Damlalik Pahi
Damlalik Profili ( Boy: 2m )

ez e B

LARM18 LARM18B LARM18M LARM18S LARM18R

mleri
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NICOLL, her turlt kbse
birlesimleriniz icin
catiniza 6zel ¢ézimler
getirir.

Nicoll Ismarlama Servisi

Projeniz 6zel bir teknik
parcga gerektirdiginde,
detayiniza ait diguleri
bize bildirmeniz yeterlidir.
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