SISTEMININ DEVREYE ALINMAS! |

Duzenleme : Nicoll, yagmur dere sistemlerinin Avrupa Standati olan }I
EN607’ ye uygun oldudunu teyit eder.
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Inis adedi ve cikis capinin saptanmasi

AxB ’ nin m2 cinsinden maksunum alam

(45 derece egimli bir cati igin) ve bir inisli dere sistemi |¢m
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0,7 mm x metre

1 - Eger yerlesim A seklindeki gibl diz (ve
yere poralel) clur ve 12 metre'yi gecmiyor
lse, yupmumnk bir inis parcas yeterlidir,

inis bor karstindoki ser-
beat tarafta olocok tir.

2 - Eger yerlesim B seklindeki gibi iki veun-
dan veya inis borusunun korsit yéniinden
bloke edilmis ve boyut dilz ve 12 metre'yi
gecmiyor ise, genlesmeli bir inis porgas
kullanmek gerekir,
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® Yagmur _deresinin montaji ve devreye
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3 - Eder yerlesim 12 metre’ den fozlo ise
ve C seklindeki gibi agili veyo aqisiz diz bir
tizgi halinde ise her iki uco birer adet
yopistirmelt  inis  porcast le bir adet
genlesme pargasimin kullanimas: gerekie. Bu
arada ki v orasinin 24 metre'yi gesme-
mesi garekmektedir,
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4 - Eger yorlesim edimli bir catiyi D sek
de oldugu gibi sanyor ise, genlesmeli
pargalan  ile  genlesme  porgolan
kullomimas gerekli olur.

Boslangic ve son noktanin yerlesecegi yerin tespitinden sonro ug noktalara kelepgeleri yerlestirin. Bastaki ve inis parcasinin yanind
kelepceleri bu noktalara en az 5 ¢cm uzaga monte edin ki, sistemde rahatca genlesme saglansin. Sistemde 3-5mm/m gibi bir eg
saglayn. (Elite tipi sistemin montajinda inis parcas icin dnceden seviye verlesimini belirlemek gerekir.)

lyi bir dizilim elde etmek icin b
noktalara yerlestirilen kelepcele
arasina ip veya tel gerer
yerlestirilecek kelepge yerler
tespit edin. Kelepceleri vidalark
(kelepce basina 2 vida), iki kele
¢e arasnda 50 cm mesa
birakin.

Suyun akis yonine gdre deren
yerlestirilis sekli

Galvamz kapli meta!lere scbrtlenmss
kelepce

Alin tahtasi Uzerine sabitlenmis kelepce

Olugun yerlestirili

g;; Dere profilinin ilk parcasini )
= yapistinn.

ia bir kér tapa yapistinin. Dere profilinin sonuna bir manson

yapistirn.
_‘fr:_l;ﬂ_st_:_r@r.u . NICOLL tip yapistirici.
- Dere profilinin ucundaki kesim talasin,

- Yapistriciyl, tOpin agzi yardimiyla, ekleme parcasinin bilezigine ve
profilin dis ceperine sikin.

- Hig beklemeden ve dogrusal bir hareketle ic ice gecirin.

- Montaja devam etmeden énce birkac dakika bekleyn.

PROFII.IN KESII.MESl GENLESME DURUMU

genlesmeye uygun inis pargasini sabit-
leyerek oluga saglikh bir hareket
saglomak icin gerekli sabitleme nok-
tasint belirleyin.

10 disli bir metal testeresiyle profili
kestikten sonra, ince ve diz bir ege ile
veya ince bir zimpara ile uglarda
olusan talasi temizleyin.

;r(;qdon bcslcycrck olugu
aki klipslere oturtun.
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Boruyu, mansonu ve dirsegdi =
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