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ENTEGRE SACAK GiYDIRMESI

Cati sacaklarina yonelik, timuyle yenilikgi
teknik ve estetik cozimler...
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Yagmur olugu deneyimi, sacak giydirmesinin hizmetinde...

PVC yagmur olugu pazarinda UnlU bir referans olarak kendini kanitlamis olan Nicoll, sektérdeki yarim asira
yakin bu deneyimini simdi Entegre Sacak Giydirmesinin hizmetine sunuyor.

Zorlu hava sartlarina maruz kalan ¢ati sagaklari, binalarin en zayif bélimlerinden biridir. Catidan gelen yagmur sulari,
kar sulari ve buzlanmalarin ¢ati sagaklarinda ciddi tahribatlara yol agmasi, ¢ati sagaklarinin modern ve dayanikli bir
malzemeyle kaplanmasini zorunlu kiliyor. Nitekim ginumuzde, ¢lUrimeyen ve bakim gerektirmeyen sentez urind
malzemeler, konutlarimizin korunmasina giderek daha fazla katkida bulunmaktadir.

BELRIV® Sistem'i, Nicoll yagmur oluklari ile birlikte kullanmak, etkin bir korumayi, kusursuz bir estetigi ve benzersiz bir
montaj kolayligini kapsayan UglU avantajdan yararlanmak demektir.

Teknik Degerlendirme Belgesine sahip ilk
entegre sacak giydirme sistemi

ue 14+5!04-923*01 ngg

Nicoll’in BELRIV® Sistem'i, yagmur olugu baglantisini da binyesinde Avis Techniq A v Tt
barindirarak bir Teknik Degerlendirme Belgesi'ne (ATEC N° 14+5/04-
923*01 Add) sahip ilk entegre sagak giydirme sistemidir. Sagak alin
profilleri, rijitligi sayesinde, Teknik Degerlendirme Belgesi'ne gore yalniz
yagmur olugunun (PVC ya da metal yagmur olugu kancalarina iliskin Avrupa i
standartt NF EN 1462'nin H sinifi) yiklerini degil, ayni zamanda dogrudan Soutiros perdlirl Bglriv®$gste::::ﬁ_ere ot
son kiremit sirasini da tasiyabilmekte ve boylece ikili sabitleme latasinin “"’m""g’:ﬂ; ‘:\72‘?20‘;?-““ 25"
kullanimina da gerek kalmamaktadir. === NICOLL
Bu tasarimin montaijci icin birgok avantaji vardir: e i’:g‘;j*g‘,;:u; —
e Mikemmel bir montaj kolayhg, i ' ﬁﬁﬂwwm
e Teknik Degerlendirme Belgesi ile saglanan CSTB resmi teknik T e
glvencesi,
e Sacak alin profilleri, gati iskeletinin olasi kusurlarinin maskelenmesine Gomsw,.a,gemmmerdﬁﬁ,&“;ﬂmq?ﬁ
olanak sagladigindan, mikemmel bir estetik sonug. g St
GTB T e

Necoll.
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Neden Belriv Sistem?

Daha homojen bir sacak estetigi

Blnyesinde barindirdi§i ayni renkteki yagmur oluklariyla,
malzeme ve renkler bakimindan homojen bir btln olusturarak,
gergek bir mimarlk d6gesi haline gelen Belriv® sistem, farkli
stillere mikemmel bir uyum saglayarak, cati sagaklarinda
benzersiz bir estetik basarlyl sunuyor.

Nicoll’iin Belriv® Sistem ¢d6zUimUnU se¢cmek, modern
malzemelerin sundugu essiz avantajlardan da yararlanarak,
en kUgUk ayrintilariyla kesin olarak estetik gorisin yaninda
yer almaktadir.

HQE® standardiyla uyumlu bir Grin yelpezesi

TUum Nicoll Grtin yelpazeleri, HQE® standartinin amaglarina doyurucu yanitlar sunmaktadir.
bu Urln yelpazeleri arasinda Belriv® sistem, tek basina, binalarin ¢cevresel kalitesiyle
ilgili; ekolojik insaat, eko-yonetim, higrometrik (nem-isi) konfor, gorsel konfor, saglk gibi
14 hedeften 10'una ulasmistir. Belriv sistem bu 6zelligiyle de cevreye saygil kaliteli bir
drtndn gavencesidir.

Islevsellik konusunda bir garanti

Tipki Nicoll yagmur oluklar Grdn yelpazesi gibi Belriv® Sistem’de, mimari tipi ne olursa olsun, montaj kolayligini optimum
dUzeye getirerek yeni insaat pazarina oldugu kadar yenileme pazarinada uyum saglayacak sekilde tasarlanmistir. Bolgesel
mimarilerin gesitliliginin getirdigi farkl sagak yapilarina kolayca uyum gésterir.

Hicbir bakim gerektirmeme ozelligi

Belriv® Sistem, risksiz bir calisma igin cogu zaman iskelelerin kurulmasini gerektiren bir bina konumunda, can sikici ve
pahall periyodik boyama ve bakim calismalarini artik gereksiz kilmaktadir.

Her tur yikici, olumsuz etkiye dayanim

TUm Belriv® Sistem, 6Je ve aksesuarlari dayanikli, ylksek kaliteli sentez Griini malzemelerden tasarlanmis ve Uretilmistir.
Pigmentlerin ve titan oksidin ylksek oranda kullanimiyla, dis bélimdeki renklerin kaliciligi ve yaslanmaya karsi olagantstu
bir dayanim gulvence altina alinmistir.

s -:C:):- &

71N
Kirlenmenin k‘_"’_OZYOH Dona dayanim Morétesi (UV) isinlara Mekanik darbelere Bakim gerektirmez
olusturucu etkisine ve dayanim ve kirilmaya dayanim

asitlere dayanim

-

N ecold.
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Deneyim, inceleme, inovasyon:

Profesyonellerin hizmetindeki u¢ ustunluk

Nicoll, gati diinyasina ve profesyonellerin montaj aliskanliklarina hakim olmasi sayesinde, montaj kolayligi icin optimum
hale getirilmis, essiz, timuyle yenilikgi ve CSTB'nin Teknik Degerlendirme Belgesi ile onaylanmis bir sistem tasarladi

Saha incelemesi ve
ayrintinin anlatimi
montajcinin hizmetinde

Belriv® Sistem, cati iskeleti ve kaplama
profesyonellerinin aliskanliklari
incelenerek gergeklestirilen uzun bir saha
galismasinin meyvesidir. Montaj
kolayligini maksimum dizeyde
iyilestirmek igin tasarlanmis olan bu
sistem, herbiri butdntn etkinligine katkida
bulunan hassas 6gelerden olusur. Nicoll
drdnlerinin kalite ve etkinliginin arkasinda,
estetik bakimdan oldugu kadar pratik
bakimdan da tasarimin mutlak hassasligi
ve ayrinti kaygisi vardir.

Inovasyon ruhu...

Inovasyon Nicoll'de bir felsefe, bir ruh hali, stirekli canli tutulan bir
meydan okumadir; higbirsey asla tam ve kesin degildir, dolayisiyla
iyilestiriilmeye yatkindir. Strekli olarak, daha islevsel, daha glzel,
uygulanmalari daha kolay drilnler gelistirmeye c¢abaliyoruz.

Teknolojiyi, etkinligin ve sadeligin hizmetine sunuyoruz

e [slevleri yeniden kesfetmek ve -'\ ‘
zenginlestirmek lzere siradanligi "i&,
aslyoruz ’ =
e
'@

e Sistemlerimize, islev ile estetigi
bir araya getirerek, "fark yaratan”
degerler kazandiriyoruz.

e Mimarlara, mihendislere ve uygulayicilara, yeni islevsel ve
teknik bakis agilar sunuyoruz.

~ecoll.
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Belriv® Sistem:

Fark yaratan teknik ustunlukler

Tdm BELRIV® Sistem 6geleri, montaj
kolayligini optimum hale getirmeye yonelik
teknik GstUnlUkleri de blnyesinde barindiran,
zekice disunUimus birgok tasarim ayrintisina
sahiptir.

Tdm bu 6gelerin ayni zamanda ¢ok islevli
tasarlanmis olmalari, sinirli sayida sistem
elemanlari ile birgok konfiglrasyon
gerceklestirmeye olanak saglar. Boylece,
santiyelerdeki yonetimi basitlestirir ve
Uretkenligi 6nemli oOlclide iyilestirir.

GUnUmuizde sadece BELRIV® Sistem'in
onerdigi essiz Ustunltkler...

Sacak alinlari: yuksekliklerin secimi
Sacak alin profilleri 2 standart yUkseklikte oneriliyor: 17 ve 21 cm.

Arka bolimdeki kanal, goériinmez
& J'_—l;ir baglantiya olanak sagliyor.

e 8 cm'lik ylkseltme profili, 2 ek ylksekligin
elde edilmesine olanak saghyor: 25 ve 29

. Sagak alinlarinin Ust boliminde yer
alan bir yuva, yagmur olugu kelepge
desteginin ve ylkseltme profilinin
montajina olanak sagliyor.

. ’ « DUz ve parlak gérdnimld sagak
alinlari, Nicoll yagmur olugu profilleri
ile tam olarak uyum gdsteriyor.

e Alt bolimde hassas kivrim damlalik vazifesini

gt’)rUr.kgn, ayni zamanda sistemin uyumlu [ o Alt baliimde yer alan 30 mm/lik bir
estetigine de katkida bulunuyor.

tasma, sacgak alti lambrilerinin
montajini kolaylastiriyor.

Universal Plaket:

TUm sacaklar igin tek bir referans.

Karma malzemeden yapilmis olan Universal plaket tim sagak yuksekliklerine uyuyor. Birgok teknik GstinltGgunun yani
sira, sacaklarin arka ylzinden montaja olanak sagliyor ve 1/4 tur dondurUlerek kilitlenebiliyor. Ayrica, Universal plaket,
9 cm'ye varan bir yUkseklik birakarak, sacagin son kiremit sirasina en yakin konumda monte edilmesine de olanak
sagliyor.

15 mm'lik kalinhi@, ¢ivilemeyi ve vidalamayi kolaylastiriyor.

« Tasarimi, alt ylzin egimli olarak montajina olanak
sagliyor.

e Tersli yuzli kullanilabilen Gniversal plaket,
0,90 m'lik bir ¢ati makasi araligina uyum
saglayabiliyor ve boylece, gati alti 6rtistnin
kontur latasini dengeleyebiliyor.

Enlemesine bir vidalama deligi, genlesmeyi kontrol

altinda tutmaya yonelik sabit bir nokta olusturmaya
olanak veriyor. Her vidalama deliginin ortasindaki
malzeme fazlalidi, vidanin gegici olarak yerinde
tutulmasina olanak sagliyor. Bdylece tespit ve
hizalama isi kolaylasiyor.

N acoll.
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Universal baglanti elemanlari :
Kose ve ek parcalari

Tipki ic ve dis kdse parcalar gibi ara baglanti ek pargalari da, zekice disinilmis birgok tasarim
Ustunlukleri olan cok islevli parcalardir.Bunlar tek bir parga olarak 25 ve 29 cm’lik veya kesilen
simetrisiile 17 yada 21 cm’lik iki ek ya da iki kose baglantisinin gergeklestirimesine olanak sagliyor
(2x170,2x210, 1 x250 ve 1 x290).

e Kenar genlesme kontroll igin
tutkalsiz montaj

1—- Sacak yUlksekligine gore kesme isareti.

l—- Olasi bir genlesme bozuklugunu gidermek
f igin tasarlanmis, genlesme bolimu (3 cm).

Sacaklarin yUksekligine goére
kesilecek, ¢ift katl, 42 cm
yiksekliginde ara baglanti pargasi ve
kose pargalari.

Ortam sicakligina konumlandirmayi
kolaylastirmak igin gorsel isaret.

T—' Montaj kolayligini optimum hale getiren arka

tasarim (ara baglanti pargasi bir gati makasinin
yakininda oldugu durumlarda , bir plaketin
konumlandirilmasini engellemez).

Yagmur oluklari icin kelepce destegi
Nicoll yagmur oluklarinin sisteme entegre edilebilmesi icin tasarlanmis kelepce destekleri
Kelepce destegi, sagak alinlarinin st

bélimundeki yuvaya klipslenerek monte
ediliyor.

o

+———= (orsel konumlandirma isaretleri.

6 cm’lik egim ayarlama bolimu

Katlanabilir H profil Katlanabilir H profil

Sagak altlarinin duvarla birlestigi kisimlar igin tasarlanmis olan bu bitirme profilleri, ortak
cizgileriyle butunin estetigini optimum hale getiriyor.

Eliptik delikleri olan bu profillerin, tespit bicimi ve cakildigi yere gore 3 modeli bulunuyor.

Eliptik delikleri olan bu
katlanabilir profil, estetikten
odin vermeden, tek bir
referans ile bir “"H" ve bir i¢

ya da dis kdse parcasi
gercgeklestirmeye olanak
sagliyor.

Bu tasarim, 2 metal plaketin
bir kombinasyonundan
olusuyor ve cati sagaklarinin
kaplanmasi ig¢in birgcok
konfiglrasyona olanak
sagliyor.

Sacak alti hizasinda duvara konumlandiriimis
bir lataya alttan gakilarak tespit edilen bitis
profili

Lataya yandan veya c¢ati makasina alttan
cakilarak tespit edilen bitis profili

Direk duvar Uzerine tespit edilen bitis
profili
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Sistem Elemanlan
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@ s2cak Ain Profilleri
Sacak Alin Profili 7 cm (boy 4 m) AB174B  AB174S AB174M “#m
-] i3
Sacak Alin Profili 2| c¢cm (boy 4 m) AB214B  AB214S  AB214M Himm—b R
€) secok Ain Yikseltme Profii 8 cm (boy 4m) | ABR84B  ABRB4S  ABRBAM e |
Tespit Elemanlan
Universal Plaket APLAQ
o Metal Plaket APRIV
o Ekleme
Alin Ek Parcasi AJB AJS AJM
o Kése Birlesimleri
Alin Dis Kése Parcasi 90 AAER AAES AAEM
Alin ¢ Kése Parcas: 90 AAB  AAIS  AAIM

Alin Dis Kése Parcasi 135

AAE135B AAE135S5 AAE135M

Alin ic Kése Parcasi |35

A4

E coll
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0 Sacak Alti Lambri

PSFA3048
Sagak Alti Lambri, en 30cm (boy 4m) PSFA304B PSFA304S PSFA304M ..,} C ]
\ s
e | Havalandirmal Lambri, en 30cm (boy 2m) | SFAV302B SFAV302S SFAV304M PSEAIG
o SFAV302B
e Duvar Bitis Profilleri
pe—— ] Duvar Bitig Profili (boy 4m) PFPR4B  PFPR4S PFPR4M @
PFPR4B 1.
F Duvar Bitig Profili (boy 4m) PFM4B  PFM4S  PFM4M i i
Lz
PrMB Z Duvar Bitis Profili (boy 4m) PFGR4B PFGR4S PFGR4M o
PFGR4B

Bitirme Profilleri

\ ) 0 H Profil (boy 4m) PHP4B  PHP4S  PHP4M
PHP4B g
- @ Kése Profil 70x40mm (boy 4m) PC744B PC744S  PCT44M
0 U Profil (boy 2m) APU2B  APU2S  APU2M btk
APU
APUZB
@ Kelepce Destegi
ASCE Kelepce Destegi ASCB ASCS ASCM
Tamamlayici Uriinler
GAMEB
@ Havalandirma Elemani GAMBB ~ GAMBS  GAMGM
LARM18B
Damlalik Profili (Boy 2m) LARMIEB LARMES LARMIGM [ M —
| [ 114 J/ ;Qi -
Baglanti Vidalan * LARM
Kelepge Vidasi ) . VIBA5TCA i
’ i, V5TCA g VIB4STCA (LG28/LG30/LG38 Yagmur Oluklari Igin) "
1 % OB e
i. M Kelepge Vidasl . VIB25TCA 0 b 10
(LG25/LG33 Yagmur Oluklari Igin) VI§25 VIB45

0122
082

Plastik Bagh Paslanmaz Civi 30mm | CI308 Cl30S  CI3oM
o ; ﬁ Plastik Bagh Paslanmaz Civi 40mm | Cl40B  Cl40S  Cl40M

Plastik Bagl Paslanmaz Civi 65mm | Cl65B  Cl65S  CI65M

C165-40-30

’V. 9
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TEKNIK UYGULAMA KILAVUZU

Sacak alin profillerinin konumlandirilmasi ve tespiti
2 Adet ug plaketi alin profiline monte ediniz. Bunlari ¢cati kaplamasina gére konumlandirip, gerekirse ip gekip
hizalayarak cati iskeleti Uzerine tespit ediniz.

ﬁnﬁ\‘ :

LN
!
A

Ara plaketleri her ¢cati mertedine tespit ediniz.
Sacak alni son kiremit sirasinin taslyicisi degilse 2
plaket arasindaki mesafe maksimum 1 metre
olmalidir, taslyici ise tabloya bakiniz.

Asagidaki kosullar saglanirsa, sabitleme latasi kullaniimayabilir

Latalarin | Dagitilmis yiike (daN/m2) bagh olarak,
eksenler cati mertekleri ya da cat makaslar
arasi montaj arasindaki maksimum aralik (m)
mesafesi
(mm) 100 150 200 250
7emli 155% .
sacak alni
3 300 06
2emlik :’;} :
sacak alni
ca 300 7
25 ve 29cm’lilc | 2lem'lik sacak alni igin verilen degerler uygulanabilir.
sacak alni

Universal plaketin tespit edilmesi
Universal plaketi 1/4 tur dondirerek alin profilindeki kanala gecirdikten sonra, tekrar 1/4 tur donduriip diiz
konuma getiriniz ve ¢ati iskeletine dogru kaydiriniz.

Plaketi @4 capinda 40 mm'lik en
az 3 vida ile tespit ediniz. Eliptik
delikler GgUncl bir tespit noktasiyla
kesin baglantidan 6nce, alin
profilinin dizgdn bir sekilde
konumlandirilmasina olanak
sagdlar.

Plaket @3x40 mm'’lik civilerlede
tespit edilebilir.

Hecoll.

12 YENILIKTE DAIMA ONDE




Plaketlerin tersli yuzlu kullanilabilirligi

Universal plaket tersli yiizlii kullanilabilir. 9cm’ye varan bir sabitleme latasini (0,90m’lik bir cati makasi araligi) ve cati
drtusunun konturlatasini kabul eder.

T— B

25 cm’lik sagak: 29 cm’lik sagak: Yikseltme profili kullanildigi durumlarda

17cm+8cm ylkseltme profili 27cm+8cm ylkseltme profili ters ve dlz olarak 2 adet plaket
kullaniimalidir. 1. Plaket ylkseltme profili
ile alin profili arasindaki baglantiyr saglar.
2.plaket alin profilinin dtzgln
konumlandirilmasi i¢in gati iskeletinin diger
tarafina tespit edilir.

Iki sacak alin profilinin birlestiriimesi

\
S~

. 3 .
AN _—T \
Ek parcasinin sol tarafinda: Alin profilinin tutkallama Ek pargasinin sag§ tarafinda: Alin profilinin ucunu,
yapmadan yerine dayanacak sekilde yerlestiriniz. ortam sicakhgl isaretine gore konumlandiriniz.

N acoll.
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Genlesmelerin dikkate alinmasi

Lo
L\

\___h____ é‘ “;,/ ©

Alin Profilinin ortasina denk gelen plaket (zerinde
olusturulan sabit bir nokta, iyi bir genlesme
dagiimina olanak saglayacaktir.

Duvar bitis profilinin se¢imi

F Duvar bitis profili (PFM4)

Profil, her 40cm’de bir direk duvara tespit edilir.

Z Duvar bitis profili (PFGR4)

Profil, maksimum her 60cm’de bir ¢ati iskeleti
Uzerine tespit edilir.

Sabit nokta olusturmak igin, alin profilinin ortasina
denk gelen plaketi alin profiline vidalamak yeterlidir.

J Duvar bitis profili (PFPR4)

Profil, bir lata Uzerine her 40 cm'de tespit edilir.
Bu lata, ¢ati makasina ya da duvara tespit edilir.

Duvar bitis profilinin segimi, sagak altinin egimli ya

da diiz olmasina gore de yapilir. Profillerin tasarimi,
sagak altinin maksimum %100 Itk bir egimle
montajina olanak saglar.

:: ; ﬁ g
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Sacak alti lambirlerin yerlestirilmesi

B0.cin maksirmum === 6 cm maksinmun =

- mmhmw

PSFA304

Sacak alti lambrilerinin rahatca kaydiriimasina
olanak saglamak Uzere, maksimum 1 cm’lik
montaj araligi birakiniz.

Sacak genisligi 60cm’den buylk ise, maksimum
her 60cm’de bir ara destek saglayiniz ve lambrileri
bu arada desteklere zimbalayiniz.

Farkli egimlere sahip sagaklarda, egimin degistigi hat boyunca
H profil kullanilarak montaj gerceklestirilir. H profillerin
katlanabilir olmasi, farkli egimlere uyumuna olanak saglar.

Farkh egilimlere sahip sacaklar

b
B0cm maksimum: e 1 miksimu s
== . 3
E @ = -:' \
- |~ = A
= L |

PHP4

Cati yankenar merteginin giydirilmesi

Cati yan sacak ¢ikmasi olmayan c¢ati merteklerinin
giydirilmesi igin, kose profilini (PC744) kullaniniz.
Bu kose profilini, plastik basli paslanmaz CI30
yada Cl40 civileriyle, maksimum her 40cm’de bir
cakiniz.

-

Hecoll.
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APRIV

16

Cati yan sacaklarinin giydirilmesi

YENILIKTE DAIMA GNDE

Ara baglanti parcasi, metal plaketin
Uzerindeki kanallardan uygun olana
gegcirilir ve boylece sacaga cakilir.

Metal Plaket,ayni zamanda beto-
narme sacaklarin giydiriilmesinde de
kullanilabilir.

X 8 18 28 38 74 94 114 151 161 171 181

17 cm Abn Profili | Y |150(140{130{120| 84 | 44 | 44

17 cm Abn Profili | Y |190(180|170(160(124| 84 | 84 | 47 | 37 | 27 [ 17

17 cm Abn Profili | Y [230{220{210{200|164|124(124( 87 | 77 | 67 | 57

17 cm Abn Profili | Y |270(260)|250(240{204|164|164(127|117|107| 97
X 88 98 108 118 154 174 194 231 241 251 261

25cm Abn Profili | Y |150(140)130|120( 84 | 44 | 44

25 cm Abn Profili | Y |190(180(170|160|124 |84 | 84 |47 |37 | 27 | 17




ic ve dis kdse birlesimleri

Sacgak koselerinde, plaketi cati iskeletine monte etmek icin ahsap takozlar kullaniniz. Kése pargalarini 10mm’lik bir
genlesme payi birakarak alin profillerine geciriniz. Sacgak alti kdse birlesimlerinde H profili kullaniniz. 60cm’den daha
uzun H profil kullanimlarinda, ara destekler saglayiniz ve H profili bu desteklere ¢akiniz.

Sacak yan yuzleri

Sacak yan yzlerinin giydirilmesi, bir alin profili ve bir gok ylkseltme profili ile gergeklestirilir. Bunlar Ust Uste gegirilir
ve Universal plaket yardimiyla tespit edilir. Dis kdse pargasi ile birlesim tamamlanir. Gerektiginde U profili ile alin
kenarlar kapatilabilir.

Havalandirma elemani

7 Havalandirma elemani 60 c2'lik bir gegis kesitine sahiptir.
Sacak alti lambrilerinde 320x30mm’lik bir yuva aginiz ve
havalandirma elemanini 4 vida yardimiyla tespit ediniz.
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Yagmur olugu kelepgelerinin montaji

Dere kelepgesini, 6zel vidasi ile kelepce destedine sabitleyiniz. Kelepge + destek bitinind alin profili Gzerindeki
kanala klipsleyiniz. Kelepgeleri maksimum 60cm’lik araliklarla monte ediniz. Ovation ve Elit modeli Nicoll yagmur
oluklarrigin V1645TCA, yari yuvarlak Nicoll yagmur oluklari igin V1625TCA kelepge vidasi kullaniniz. Destek Uze-

rindeki konumlandirma isaretleri sayesinde edim ayari da kolayca yapilabilir.

Damlalik profili kullanimi

Damlalik profilini her 40 cm’de bir lata Gzerine tespit ediniz. Iki damlalik profili birlesiminde minimum 10cm bini

yapiniz.

Uygulama tavsiyeleri

Nicoll yagmur olugu profillerine gore kremit ¢ikintisi

Kiremit Alin Kiremit Sabideme
Profili Uzerinde Latasi Uzerinde
- X Y

7~9cm 10 ~12cm
6~8cm 9~11cm
6~8cm 9~11cm
8~11cm 11 ~14 cm
7~10cm 10~13cm
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