BASAKK

Cati & Cephe Sistemleri

Dogal Guzeldir...

- Bak m onar m gerektirmez
- Standartlara uygun s yaltm salar
- Is Kk pr lerini ortadan kald r r

- Uygulama kolayl sa lar

- Estetiktir
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BASAKL Dis Cephe Kaplama Sistemleri
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BKT—01 KAPLAMA TUGLASI (KIRMIZI) BKT-02 KAPLAMA TUGLASI (SARI) BKT-03 KAPLAMA TUGLASI BKT-10 COTTOLINE KAPLAMA BKT 25 COTTOLINE KAPLAMA (PEMBE)
I (mm) 1215x65x 15 I (mm) 1215x65x 15 (KAHVERENGI) (KIRMIZI) (mm) 1220x70x 11
Kullan m : 60 Adet/ m? Kullan m : 60 Adet / m? I (mm) :215x65x 15 I (mm) :220x70x 11 Kullan m : 60 Adet / m?
Kullan m : 60 Adet / m? Kullan m : 60 Adet/ m?

BKT-31 KAPLAMA TUGLASI (GOTIK) BKT-51 KOSE KAPLAMA TUGLASI BKT-52 KOSE KAPLAMA TUGLASI BKT-53 KOSE KAPLAMA TUGLASI (SARI)  BKT-331 KAPLAMA TUGLASI (ANTIK)

I (mm) 1215x65x 25 (KIRMIZI) (KAHVERENGI) | (mm) :215x102 x 65 x 15 I (mm) 1215x65x 25

Kullan m : 60 Adet / m? I (mm) 1215x 102 x 65 x 15 I (mm) 1215x 102 x 65 x 15 Kullan m : 14 Adet/ mt Kullan m : 60 Adet / m?
Kullanm : 14 Adet / mt Kullanm : 14 Adet / mt

iZO BASAK SISTEM UYGULAMA DETAYLARI

1- Yiizey Hazirlanmasi

Y zeylerde toz,kir,boya art ,kimyasal madde art ,yap maya engel olabilecek olu umlar ortadan
kald r Imal d r.Y zeyin su ve rutubet almas engellenmelidir.rutubetli duvarlar i leme ba lamadan
kurutulmal d r.

2- Basak Kanalli Is1 Yalitim Levhalarinin uygulamasi

Balang levhalar bir su basman profili yard m ile cephe boyunca teraziye al narak yerle tirilir.
Basak Flex yapistirici torbalar n zerinde yazan uygulama talimatlar na g re haz rlanarak yal t m

levhalar na bekler halinde s r | r.Uygulama yap lan cephede nceden bir d zeltme yap Id ysa s

yal t m plakalar n n tamam na Ba ak Flex yap trc tarakl malaile s r lebilir.Bu uygulama minimum

3-4mm tarakl mala ile yap Imal d r.Yal t m levhalar ba lang ta kullan lan su basman profiline
oturtularak ve bir al minyum mastar ile bast r larak tam yap ma ve d zgnlk salanr.

Yal t m levhalar yap trlrken her noktan n iyice yap t ndan emin olmak gerekir.Yap trma
i leminden 24 saat sonra kanall s yal t m levhalar m? de 6-8 adet zel izolasyon d beli ile arkadaki
d bele tespit edilir.D belleme i lemi yap | rken se ilen d belin arka y zdeki duvara tespit i in uygun
olmas na(Tu la,Gaz beton,s val y zey vs.),Kanall s yalt m levhas n ny zeyine tamamen g m lerek
herhangi bir kntya sebep vermemesine dikkat edilmelidir.

3- Basak Kaplama Tuglalarinin Uygulanmasi

Ba ak Kaplama tu lalar n n arka y zlerine minimum 2-4 mm kal nl nda Basak Flex Yapistirici
ny zeye bulatrimadan srlerek,kanall s yalt m levhalar zerindeki kanallara yerle tirilir. Yatayda
kanall s yaltm levhalar n n dokusu sonucu olu turulan derzler yataydada 1 cm olarak
b rak Imal d r.Yatay ve d ey derzlerin aras na Basak Flex Derz Dolgusu zel derz dolgu tabancas
ile uygulan r. Ba ak Flex Derz dolgu hava artlar na g re 15-45 dakika aras nda prizini alacakt r.Bu
s re sonunda derz aleti ile ekil verilir.

Dikkat edilmesi gereken derzlerin su almaya olanak vermeyecek sekilde kapanmasidir.
Basak Kaplama Tudlasi dogal malzeme topragin dodal gaz ile tiinel firinlarda pisirilmesi ile
dretilmektedir.Pisirme asamasinda topragin dogal yapisindan dolayi ylzeyde ton farkliliklar
olusabilir.Bu ylizden uygulamaya baslamadan tim paketlerin birbiri ile karistirilmasi tavsiye edilir.
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