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‹zoBaflak D›fl Cephe
Kaplama Sistemleri

· Bak m onar m gerektirmez
· Standartlara uygun s  yal t m  sa lar
· Is  k pr lerini ortadan kald r r
· Uygulama kolayl  sa lar
· Estetiktir
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BKT-331  KAPLAMA TU⁄LASI (ANT‹K)
l  (mm) : 215 x 65 x 25
Kullan m : 60 Adet / m2

BKT-53  KÖfiE KAPLAMA TU⁄LASI (SARI)
l  (mm) : 215 x 102 x 65 x 15
Kullan m : 14 Adet / mt

BKT-01  KAPLAMA TU⁄LASI (KIRMIZI)
l  (mm) : 215 x 65 x 15
Kullan m : 60 Adet / m2

BKT-02  KAPLAMA TU⁄LASI (SARI)
l  (mm) : 215 x 65 x 15
Kullan m : 60 Adet / m2

BKT-03  KAPLAMA TU⁄LASI
(KAHVERENG‹)
l  (mm) : 215 x 65 x 15
Kullan m : 60 Adet / m2

BKT-31  KAPLAMA TU⁄LASI (GOT‹K)
l  (mm) : 215 x 65 x 25
Kullan m : 60 Adet / m2

BKT-51  KÖfiE KAPLAMA TU⁄LASI
(KIRMIZI)
l  (mm) : 215 x 102 x 65 x 15
Kullan m : 14 Adet / mt

BKT-52  KÖfiE KAPLAMA TU⁄LASI
(KAHVERENG‹)
l  (mm) : 215 x 102 x 65 x 15
Kullan m : 14 Adet / mt

BKT-25  COTTOLINE KAPLAMA (PEMBE)
l  (mm) : 220 x 70 x 11
Kullan m : 60 Adet / m2

BKT-10  COTTOLINE KAPLAMA
(KIRMIZI)
l  (mm) : 220 x 70 x 11
Kullan m : 60 Adet / m2

‹ZO BAfiAK S‹STEM UYGULAMA DETAYLARI

1- Yüzey Haz›rlanmas›
Y zeylerde toz,kir,boya art ,kimyasal madde art ,yap maya engel olabilecek olu umlar ortadan
kald r lmal d r.Y zeyin su ve rutubet almas  engellenmelidir.rutubetli duvarlar i leme ba lamadan
kurutulmal d r.

2- Baflak Kanall› Is› Yal›t›m Levhalar›n›n uygulamas›
Ba lang  levhalar  bir su basman profili yard m  ile cephe boyunca teraziye al narak yerle tirilir.
Baflak Flex yap›flt›r›c› torbalar n zerinde yazan uygulama talimatlar na g re haz rlanarak yal t m
levhalar na bekler halinde s r l r.Uygulama yap lan cephede nceden bir d zeltme yap ld ysa s
yal t m plakalar n n tamam na Ba ak Flex yap t r c  tarakl  mala ile s r lebilir.Bu uygulama minimum
3-4mm tarakl  mala ile yap lmal d r.Yal t m levhalar  ba lang ta kullan lan su basman profiline
oturtularak ve bir al minyum mastar ile bast r larak tam yap ma ve d zg nl k sa lan r.

Yal t m levhalar  yap t r l rken her noktan n iyice yap t ndan emin olmak gerekir.Yap t rma
i leminden 24 saat sonra kanall  s  yal t m levhalar  m2 de 6-8 adet zel izolasyon d beli ile arkadaki
d bele tespit edilir.D belleme i lemi yap l rken se ilen d belin arka y zdeki duvara tespit i in uygun
olmas na(Tu la,Gaz beton,s val  y zey vs.),Kanall  s  yal t m levhas n n y zeyine tamamen g m lerek
herhangi  bir k nt ya sebep vermemesine dikkat edilmelidir.

3- Baflak Kaplama Tu¤lalar›n›n Uygulanmas›
Ba ak Kaplama tu lalar n n arka y zlerine minimum 2-4 mm kal nl nda Baflak Flex Yap›flt›r›c›
n y zeye bula t r lmadan s r lerek,kanall  s  yal t m levhalar  zerindeki kanallara yerle tirilir.Yatayda
kanall  s  yal t m levhalar n n dokusu sonucu olu turulan derzler yataydada 1 cm olarak
b rak lmal d r.Yatay ve d ey derzlerin aras na Baflak Flex Derz Dolgusu zel derz dolgu tabancas
ile uygulan r. Ba ak Flex Derz dolgu hava artlar na g re 15-45 dakika aras nda prizini alacakt r.Bu
s re sonunda derz aleti ile ekil verilir.

Dikkat edilmesi gereken derzlerin su almaya olanak vermeyecek flekilde kapanmas›d›r.
Baflak Kaplama Tu¤las› do¤al malzeme topra¤›n do¤al gaz ile tünel f›r›nlarda piflirilmesi ile
üretilmektedir.Piflirme aflamas›nda topra¤›n do¤al yap›s›ndan dolay› yüzeyde ton farkl›l›klar›
oluflabilir.Bu yüzden uygulamaya bafllamadan tüm paketlerin birbiri ile kar›flt›r›lmas› tavsiye edilir.
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Genel Müdürlük / Fabrika
Bursa Yolu 3. km 26301 Eski ehir P.K. 33
Tel : 0.222.315 07 00 (pbx)
Faks : 0.222.315 07 06
basak@basakkiremit.com.tr

‹stanbul Bölge Müdürlü¤ü
Kaya Sultan Sokak Sarnem Plaza
No.99 ABlok Kat: 5  Kozyata  /  stanbul
Tel : 0.216.372 77 44 / 380 99 69
Faks : 0.216.372 77 58
basakkiremit-ist@basakkiremit.com.tr

Proje Müdürü
Tel : 0.533.515 09 77

‹stanbul Anadolu Yakası
Bölge Sorumlusu
Tel  : 0.533.371 40 80

‹stanbul Avrupa Yakası
Bölge Sorumlusu
Tel : 0.533.474 84 23

Akdeniz
Bölge Sorumlusu
Tel : 0.533.736 74 69

Ankara
Bölge Sorumlusu
Tel : 0.533.515 09 75
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